
Sol
MAGNUM Sol plafondstralers zijn “onzichtbaar” te plaatsen in een systeemplafond en 
bieden bij ieder kantoor, showroom of winkel maximale vrijheid in inrichting van het 
interieur of showroomopstelling. Met de geïntegreerde ophangbeugel zijn de panelen 
echter ook direct aan ieder plafond te bevestigen.
 
De plafondstralers verwarmen alles en iedereen binnen het stralingsbereik, zoals de zon 
ook de aarde verwarmt. Dit met een zeer korte opwarmtijd! Ideaal dus voor die ruimtes, 
die geen continue bezettingsgraad hebben, in korte tijd op temperatuur gebracht dienen 
te worden en weinig wandruimte ter beschikking hebben. Het verwarmingspaneel 
MAGNUM Sol is niet geschikt voor installatie en gebruik in natte ruimtes. Voor deze 
toepassing kunt u alleen de MAGNUM Sol Premium gebruiken.
 
MAGNUM Sol Premium
Dit paneel kan worden gebruikt als hoofdverwarming of als bijverwarming in een 
badkamer. Er zijn 2 vermogens verkrijgbaar: 300W en 750W. Deze stralingspanelen 
produceren uitsluitend stralingswarmte. De hoge intensiteit van de infrarode 
warmtegolven resulteren na zeer korte tijd al in een optimaal comfortabel gevoel. 
 
De panelen kunnen thermostatisch worden geregeld wat de energieafname tot een 
minimum beperkt. Aansturing kan via een simpele aan/uit thermostaat tot een draadloze 
RF thermostaat.
 
 

MAGNUM Sol en MAGNUM Sol Permium wordt standaard geleverd inclusief
• Ophangbeugel
• 1,5 meter aansluitkabel
• Installatievoorschriften

Garantie
2 jaar garantie op de elektrotechnische werking.

Beschikbare draadloze thermostaten
MAGNUM RF Basic
Draadloze niet programmeerbare digitale thermostaat
inclusief MAGNUM RF Receiver.

MAGNUM RF Advanced
Draadloze programmeerbare digitale klokthermostaat inclusief
MAGNUM RF Receiver.
 
MAGNUM RF Receiver
Extra ontvanger voor RF thermostaten. Er kunnen maximaal 6
ontvangers gekoppeld worden per thermostaat.

MAGNUM Sol                300 en 600 Watt 
Aansluitspanning 230V/50Hz
Klasse IP44
Kleur RAL 9016

MAGNUM Sol Premium 300 en 750 Watt 
Aansluitspanning 230V/50Hz
Klasse IP54
Kleur RAL 9010

 
Technische details
MAGNUM Sol plafond stralingspanelen zijn eenvoudig te installeren in ieder 
systeemplafond of via het geïntegreerde ophangsysteem direct aan het plafond te 
bevestigen. Ieder paneel is voorzien van een eigen ophangsysteem.
 
MAGNUM Sol plafond stralingspanelen produceren uitsluitend stralingswarmte. De hoge 
intensiteit van de infrarode warmtegolven resulteren na zeer korte tijd al in een optimaal 
comfortabel gevoel.
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Beschikbare producten
Art.nr. MAGNUM Sol Afmetingen

600331 300 Watt 590 x 590 x 30mm
600661 600 Watt 1190 x 590 x 30mm
Art.nr. MAGNUM Sol Premium Afmetingen
610331 300 Watt 592 x 592 x 30mm
610751 750 Watt 1192 x 592 x 30mm
Art.nr. Thermostaten
838000 MAGNUM RF Basic - thermostaat incl. RF 

ontvanger (8 Ampère)
838001 MAGNUM RF Advanced - Digitale 

klokthermostaat incl. RF ontvanger 
(Ampère)

838002 MAGNUM RF Receiver - extra ontvanger 
voor RF thermostaten (8 Ampère)

 
MAGNUM RF Basic
Technische gegevens:
• Display LCD
• Operating range 0 °C tot +40 °C
• Temperatuurbereik 5 °C tot +35 °C
• Stroomvoorziening 2 x 1,5V AAA battery
• Klasse IP30
• Frequentie 868 Mhz
• Relais 8 Ampère
• Maximale afstand 100 meter buiten, 30 meter binnen
• Garantie 2 jaar op elektrotechnische werking

MAGNUM RF Advanced
Technische gegevens:
• Gelijk aan de RF Basic thermostaat incl. de volgende extra’s:
• Programmeerbaar in blokken van 30 minuten
• 9 ingebouwde programma’s
• 4 programmeerbare gebruikerprogramma’s
• Automatische zomer- & wintertijd
• Zelflerende temperatuurcontrole
• Kinderslot
• Waarschuwing bij lege batterij
• Geheugen blijft bewaard bij lege batterij

MAGNUM RF Receiver
Technische gegevens:
• Klasse IP30
• Frequentie 868 Mhz
• Voltage 230V~50Hz
• Relais 8 Ampère
• Maximale afstand 100 meter buiten
• 30 meter binnen
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