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Productkenmerken
· 75mm cut out. 2 x 30° Tilt. Round bezel.

PRODUCTOVERZICHT
Productnaam INSET TREND 75 SW BLK EX-LMP
Technologie LED/Halogeen
Lampvoet GU10
Behuizing Aluminium
Montage Plafondinbouw
Algemene toepassing Horeca, Museums en galerieën, Winkel
ETIM klasse EC001744
E-nummer FI 4225700
Garantie 3 jaar
LOR (%) Dependent on lamp
Initiële kleurvariatie (SDCM) N/A
Fotobiologische Risicogroep Niet van toepassing
Elektrische beschermingsklasse Klasse II
Type ballast Overige
Dimbaar Nee
Kleur behuizing RAL 9004 - Signal black
IP waarde IP23/20
IK waarde IK02
EAN code 8711971841012
Lamp meegeleverd N/A - Not Applicable

GEGEVENSTABEL
Algemene gegevens
Productnaam INSET TREND 75 SW BLK EX-LMP
Technologie LED/Halogeen
Lampvoet GU10
Behuizing Aluminium
Montage Plafondinbouw
Algemene toepassing Horeca, Museums en galerieën, Winkel
ETIM klasse EC001744
E-nummer FI 4225700
Garantie 3 jaar
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Optische gegevens
LOR (%) Dependent on lamp
Initiële kleurvariatie (SDCM) N/A
Instelbare kleurkwaliteit Nee
Fotobiologische Risicogroep Niet van toepassing

Elektrische gegevens
Netspanning (V) 220-240V
Elektrische beschermingsklasse Klasse II
Type ballast Overige
Transformator vereist Nee
Dimbaar Nee
Gloeidraad test (°) 650

Fysieke gegevens
Kleur behuizing RAL 9004 - Signal black
IP waarde IP23/20
IK waarde IK02
Afwerking diffusor Overige
Materiaal diffusor Geen
Afwerking reflector Geen
Hoogte (mm) 85
Nominale diameter product (mm) 82
Plafondopening (BxL in mm of diameter
in mm)

75

Gewicht (kg) 0.25
Vrije inbouwhoogte (mm) 100

Verpakkingen
Type enkelvoudige verpakking Karton
EAN code 8711971841012
Enkele lengte verpakking (cm) 13.3
Enkele breedte verpakking (cm) 10.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm) 7.0
DUN14 (outer) 08711971841012
Eenheden per omdoos 30
Lengte omdoos (cm) 53.0
Breedte omdoos (cm) 28.0
Diepte omdoos (cm) 23.0

TECHNISCHE TEKENINGS
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