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Kidde 9V optische rookmelder

•	 Levensduur	10	jaar

•	 5	jaar	garantie	op	melder	
(m.u.v.	batterij)

•	 Wit	kunststof

•	 Inclusief	bodemplaat	en	
bevestigingsmateriaal

•	 Uitgerust	met	testknop

•	 9V	Duracell	Ultra	Alkaline	
batterij

•	 Luid	85	decibel	alarmsignaal

•	 Eenvoudig	te	monteren

•	 EN	14604	goedgekeurd

•	 Keurmerken:

Toepassing 9V rookmelder 29D
Deze	melder	is	bij	uitstek	geschikt	
voor	locaties	waar	(nog)	geen	
rookmelders	verplicht	gesteld	
worden,	maar	wel	de	behoefte	is	
aan	aanvullende	veiligheid,	zoals:

•	 sociale	huurwoningen;

•	 renovatie	van	oudere	huizen;

•	 woningen	voor	recreatief	
gebruik.

	
Deze	9V	optische	rookmelder	
reageert	snel	op	langzaam	
smeulende	branden.

De	compacte	Kidde	optische	rookmelder,	model	29D,	

wordt	batterij	gevoed	door	een	9V	Ultra	Alkaline		

batterij.	De	melder	is	uitgevoerd	in	wit	kunststof	en		

voorzien	van	een	eenvoudig	te	bedienen	testknop.
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Technische gegevens

Product Kidde 9V optische rookmelder, type 29D

Artikelnummer 809-151230

Meldertype optisch

Voeding 9V

Batterij alkaline

Garantie	 5	jaar

Diameter 126	mm

Hoogte 42	mm

De	melder	is	ook	leverbaar	in	een	2-stuks	verpakking.

Wijzigingen	voorbehouden.	Chubb	Fire	&	Security	heeft	deze	informatie	met	zorg	samengesteld;	specificaties	kunnen	echter	zonder	
voorafgaande	aankondiging	gewijzigd	zijn.	


