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Bailey 80100035356

6 kWh/1000h

 A+

for professionals

General properties

EAN-code 8714681353561

Product series LED Filament mirror

Product Type A60 TM SIL

Specifications

Nom. Spanning 220|240 V

Spanningstype AC

Nom. Stroom 53|53 mA

Vermogensfactor 0.5

Lampvermogen 6|6 W

Lichtstroom 550|550 lm

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1

Specifieke lichtstroom lamp 92 lm/W

Lichtsterkte

Kleurweergave-index 80-89

Lampvorm Peer

Uitvoering glas/afdekking Helder

Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K

Voet E27

Kleur Wit

Lichtkleur 827|827

Kleurtemperatuur 2700|2700 K

Kleur behuizing Transparant

Stralingshoek 180 °

Kleur consistentie (McAdam ellips) Other

Dimbaar Nee

Diameter 60 mm

Lengte 105 mm

Beschermingsgraad (IP) IP20

Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.13

Min. aantal schakelcycli 15000

Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh

Gemiddelde nom. Levensduur 25000 h

Bailey Lights | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | The Netherlands | sales@bailey.nl | +31 (0) 162 52 24 456 | www.bailey.nl

Bailey nr.: 80100035356
BAI LED Filament Peer A60 E27 6W 2700K Kopspiegel Zilver Helder 550lm 
(48W) 230V-240V 180D 60x105mm LED-lamp

Lampen met spiegelcoating zijn ontwikkeld om het licht te sturen door be-
paalde vlakken van een ondoorzichtige laag te voorzien. De coating (spiegel 
of mat) zelf geeft een decoratief effect ook als de lamp niet brandt. De led 
versie van de spiegellampen zijn duurzamer vanwege de langere levensduur 
en het lage energieverbruik. Dit soort lampen wordt veel toegepast in etalages, 
decoratieve interieurs en in andere toepassingen om voor een extra touch te 
zorgen.

LED Filament A60 E27 240V 6W 2700K TM Silver
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